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Feszilltségvizsgalo

Testboy Profi lll LCD+
Ar: 56000 Ft + Afa (71120 Ft)

Innovativ kétpolusu feszlltségvizsgalo.

Meggy6z6 széles tartomany és praktikus egykezes hasznalat. CAT IV 1000 V, hasznalhat6 hibrid
és elektromos jarmiveknél, valamint a fényelektromos berendezéseknél.

El6nyok:

| Legmagasabb szintli biztonsag: CAT IV 1000 V

| Nagyméret(i, megvilagitott LCD

| Feszliltség jelzés 1000 V AC és 1400 V DC-ig

| Ellenallas mérés 0,1, 199,9 kOhm

| Frekvencia kijelzés 500 Hz-ig
| T-RMS mérési eljaras

MUszaki adatok:
Jelzés:
Feszlltség tartomany:

Tulfeszultség kategoria:
Ellenéllas mérés:
Folytonosséag vizsgalat:
Frekvencia jelzés:

Fazis jelzés:

Egypdlusu fazis vizsgalat:

Kétpolusu fazis sorrend vizsgalat:

FI/ RCD ellenérzd vizsgalat:
Polaritas:

PELV jelzése:

Mérési pont megvilagitas:
Data Hold funkcié:
Automatikus kikapcsolas:
4mm-es adapter:
Védelem:

Szabvény:

Méret:

Suly:

Elem:

optikai, LCD

3-1000 V AC (TRMS/RMS)
4-1400 V DC

CAT IV 1000V

0,1-199,9 kQ

0-200 Q akusztikus jelzéssel
0-500 Hz

>100V AC

igen

igen,> 200 V AC

30 mA, 230V AC két gombbal
igen

optikai, akusztikus és rezgés
LED-el

feszlltség és ellenallas

igen

eltavolithat6

IP65

DIN EN 61243-3:2015

300 x 75 x 20 mm

2709

2x 1,5V AAA (feszlltség jelzés
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Szin:
Szallitas:
Opciondlis kiegészit6:

elem nélkdl is lehetséges)
piros/fekete
elemekkel

hordtaska

page2/2


http://www.tcpdf.org

