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Lakatfogó
Testboy TV216N
Ár: 89900 Ft + Áfa (114173 Ft)  

EN61010 – 2-032 (VDE 0411-2-032)
AC/DC áramok mérésére alkalmas lakatfogó mely univerzálisan felhasználható.
Hasznos adatok leolvashatóak a nagy kijelzőn. Előnye a kézi vagy automatikus tartomány kiválasztása
és a mérési pont megvilágítása , hogy a művelet biztonságos és kényelmes legyen.
Előnyök:
| Széles körű funkciók
| Könnyen leolvasható LCD
| LED-es mérési pont megvilágítás
| T-RMS mérési eljárás

Műszaki adatok:
  Túlfeszültség kategória   CAT III 600 V 
  Diódateszt   (legkisebb felbontás 1 mV)

Áram ~ 1 mA
Feszültség ~ 3.3V

AC feszültség   (40-400 Hz , legkissebb felbontás 100μV)
600 mV ± 1,5 %, ± 10 digits
6 V , 60 V ± 1,2 %, ± 5 digits
600 V ± 1,5 %, ± 10 digits

AC áram   (40–400 Hz, legkissebb felbontás10 mA)
60 A, 600 A ±3,0 %, ±10 digits

DC feszültség   (legkissebb felbontás 100μV)
600 mV, 6 V, 60 V ±0,8 %, ±3 Digits
600 V ±1,0 %, ±5 Digits

  DC áram   (legkissebb felbontás10 mA)
60 A, 600 A ±3,0 %, ±10 Digits

  Ellenállás   600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ ±1,2 %, ±2 Digits
60 MΩ ±2,0 %, ±5 Digits

  Folytonosság vizsgálat   Hangjelzés ha az ellenállás < 30 Ω
  Frekvencia mérés (fogó)   (Minimális felbontás 100 MHz)

600 Hz, 1 kHz ± 1,5 %, ± 5 digits
> 1 A AC rms

  Frekvencia mérés (foglalat)   (Minimális felbontás 100 MHz)
600 Hz, 6 kHz, 10 kHz ±1,5 %, ±5 digits
> 0,2 V AC rms

  Mintavételi ráta   10 – 95 %, ±3.0 %, > 1 A AC rms
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  Frekvenciatartomány   10 Hz to 1 kHz
  Kapacitás mérése   60 mF-ig
  Diódateszt - folytonosság   Hangjelzés ha az ellenállás < 30 Ω
Tartomány   Automatikus vagy kézi
  Bemeneti ellenállás   10 MΩ
  Méret   220 x 75 x 35 mm
  Súly   340g
  Szállítás   mérővezetékek , elemek és hordtáska
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